




















A csérészek egy specialis ragasztéanyaggal vannal
egymashoz illesztve. Ez a ragasztéanyag kémiai rekciot
valt ki, amely a csévégeket igymond egymasba olvasztja.
Ezaltal a szivécsé részei nemcsak, hogy biztonsagosan

egymashoz illezkednek, hanem igy egy tokéletes

lIégzaras is létre jon. A csérendszeres gépeknél egy
gumitdémités segitségével vannak a csérészek egymasba illesztve, igy nem lehet sz6 hosszantartd
légzarasrol. Ezért figyeljenek kérem a kdzponti porszivé vasarlasakor a ragasztott szivécsd

s z

felhasznalasra. Az Eszak-Amerikaban hasznalatos 2 collos csé (5,08cm kiils6 atmérd) kizarélag

ehhez a porszivéhoz lett tervezve. Nemcsak hogy arkedvez8, hanem egy kitliné Iégaramlasi feltétellel

is szolgal. Minden ilyen kdézponti porszivégép gyartdja kizardlag ilyen szivécsodvet kinal

A CrossVac uj épiletbe térténé beépitéséhez szamoljanak 8 munkadrat. Az utdlagos beépitéshez

mar legaldbb a 2-szeresével kell szamolni.

Ha nem tudna a rendszert Onerébél beszerelni , kérje ajanlatunkat a beszerelésre is !
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